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PASO S.p.A. si riserva il diriƩ o di apportare modifi che a disegni e daƟ  in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Sezione

Categoria

Codice

Serie

SCHEDA TECNICA
MIM1000-ILan

Modulo interfaccia LAN
Il modulo MIM1000-ILan è un sistema di supervisione su rete IP per impianƟ  EN54 e disposiƟ vi audio SOURCE1000, 
che ne consente la gesƟ one tramite APP dedicata (Paso MIM1000); è compaƟ bile con i sistemi d’evacuazione 
compaƫ   all-in-one Serie PAW4500-VES, PAW5500-VES e PAW51K-VES e con i moduli mulƟ sorgente SOURCE1000. 
> Interfacciato ai sistemi EVAC PAW aƩ raverso il modulo aggiunƟ vo MIM1000-IMod, consente tramite APP dedicata 

il controllo da remoto dello stato del sistema EVAC, segnalando informazioni di stato e di guasto.
> Interfacciato al modulo mulƟ sorgente SOURCE1000, consente tramite APP dedicata la gesƟ one delle funzioni 

principali e la visualizzazione delle informazioni di stato.
L’app Paso MIM1000, scaricabile dagli store digitali per sistemi operaƟ vi Android/iOS, è personalizzabile a livello di 
interfaccia utente tramite un soŌ ware dedicato. Il modulo permeƩ e il controllo contemporaneo dei sistemi EVAC 
compaƫ   della serie PAW e dei moduli sorgenƟ  SOURCE1000 installaƟ  nel sistema in maniera molto semplice e veloce 
dal proprio Smartphone e Tablet. Le funzioni principali che questo modulo consente di riportare su APP dedicata sono 
i seguenƟ :

Sistemi EVAC serie PAW4500-VES, PAW5500-VES e PAW51K-VES:
• Stato di emergenza del sistema con indicazione della Ɵ pologia di aƫ  vazione. 
• Stato di guasto del sistema con indicazione della Ɵ pologia di guasto.
• Indicazione di un eventuale chiamata BROADCAST da base microfonica. 
• Stato di guasto e Ɵ pologia di messaggio in corso per la singola zona.   

Modulo mulƟ sorgente SOURCE1000:
• Accensione/Spegnimento.
• Funzione mute.
• Regolazione volume.  
• Regolazione toni.
• Cambio frequenza Tuner FM.
• Cambio sorgente sonora.
• Cambio traccia/album leƩ ore USB integrato nel SOURCE1000.

Sistemi mulƟ zona e mulƟ canale

MIM1000 Sistema di monitoraggio

MIM1000-ILan

MIM1000

Descrizione

DaƟ  tecnici MIM1000-ILan

SoŌ ware
• APP di controllo Paso MIM1000 (iOS/Android/MAC/PC).
• SoŌ ware di confi gurazione per personal computer (WIN/MAC).

Protocolli gesƟ Ɵ 
• Paso SOURCE1000.
• ModBus (Paso MIM1000-iMOD).

Connessioni
• 2x RS485 (1x Bus SOURCE1000 - 1x Bus MIM1000-iMOD).
• 1x RJ45 (LAN)
• 1x Alimentazione 12-24 Vcc.

Alimentazione
12-24 Vcc con alimentatore esterno PS1000 (guida DIN). 
Assorbimento Max: 1,5A@5Vcc.

Condizioni ambientali
• Temperatura d’esercizio da +5 a +55° C. 
• Umidità relaƟ va da 5% a 95% (senza condensa)

Dimensioni 53 x 91 x 62 mm (3 moduli barra DIN)

Peso neƩ o 250 g
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PASO S.p.A. si riserva il diriƩ o di apportare modifi che a disegni e daƟ  in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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Esempio  1 Sistema PA mulƟ sorgente
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PASO S.p.A. si riserva il diriƩ o di apportare modifi che a disegni e daƟ  in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

MIM1000-ILan

Esempio  2 Sistema d’evacuazione vocale Tipo A | MulƟ centrale con sorgente sonora diversa per ogni PAW
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MIM1000-ILan

Esempio  3
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